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. Przebudowa drogi — przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P i 1353P w m. Mtynkowo”

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr Sym_bol - Opis robot Jm  llosé Cena | Wart&
poz.| klasyfikaciji
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty pomiarowe
11| 001011101 proty pomiarowe przy I|n|ovv.ych,rob.otach km| 0,665
ziemnych - trasa dr6g w terenie rowninnym
RAZEM
2 Roboty rozbiérkowe
Rozebranie kraeznikéw betonowych 15 x 30 cm
2.1 | 231081301 mb | 538,00
od km 0+000 do km 0+277
od km 0+354,5 do km 0+665
22| 231081302 Rozebranie kragznikow betonowych 20 x 30 cm mb| 127.00
od km 0+227,50 do km 0+354,50
2.3 | 231081401 Rozebranie obtgdetonowych 6x20cm mb 540,00
2,4 | 231081501 Rozebranie chodnikéw z ptyt betorabw m2| 1017,50
2,5 | 231081102 Rozebranie wjazdow z ptyt betondmgrel5cm m2 244,30
Kalkulacia Wyw6z gruzu z rozbiérki samochodami
2,6 wlasna] samowytadowczymi na o dl. do 2km z zatadunkierm3 | 151,60
mechanicznym
RAZEM
3 Roboty ziemne
Reczne formowanie nasypéw grub. 10 cm, przy
) dostarczeniu ziemi samochodami
31| Kkalkulacja | samowytadowczymi, gruncie kat. lll-\ééznie z | m3 107,60
wiasna | zakupem gruntu
(227,5+310,5) x2 x0,10 =
Mechaniczne zagzczenie uprzednio
3.2 | 201 0236 01| rozplantowanej warstwy gruntu w nasypie m3| 107,60
107,60
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podskbiernymi o pojemngci tyzki 0,60m3 w
gruncie kategorii lll-IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl&égid
3.3 | 001 0202 08| km - koryto na zjazdach i pod chodnik m3| 81,90
Od km 0+227,50 do km 0+354,50 gr.10cm
127 x2x0,10
Zjazdy gr 15cm
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243,3x0,15=
34| 231010301 Reczne profllowanle_ i zaggzczanie podima pod m2 | 126180
warstwy konstrukcyjne
RAZEM
4 Kraw ezniki i obrzeza
Krawezniki drogowe wystajce 15x30x100 cm na
4.1 | 006 0403 03| tawie z betonu C12/15 z oporem (krgamiki na mb | 665,00
Zjazdach 114,0 m)
Ustawienie obrzey betonowych 100x30 cm
4.2 | 006 0404 05| grubasci 8 cm na tawie betonowej z betonu C12/15mb | 665,00
oporem z wypetnieniem spoin zapraeementowy
RAZEM
5 Chodnik i zjazdy
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej
: ) - o
51 Kalkulacja betqnowe] o grubiwi 6 cm (do 20% kostka_koloru ‘m2| 1017,50
witasna grafitowego) na podsypce cementowo - pisakowej
grub. 5 cm
Wykonanie podbudowy betonowej, wraz z
006 0109 02| pielegnach przez posypywanie piaskiem i polewanie
5.2 . / m2 | 244,30
03 wodg, przy grubdci warstwy po zagszczeniu 15 cm
- na zjazdach
Nawierzchnia z kostki betonowej grudoo 8 cm na
Kalkulacja |podsypce cementowo - pisakowej grub. 5 cm - na
5.3 wlasna zjazdach (kostka koloru grafitowego) m2| 244,30
41,80
RAZEM
6 Regulacja urzadzen
6.1 | 2311406 03| Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt 3
6.2 | 2311406 05| Regulacja pionowa studzienek tetekikacyjnych| szt 4
RAZEM
7 Odwodnienie
71 kalkulacja | Demonta kratsciekowych z studni wykonanych z szt 100
' wiasna cegiet o g¢bokasci do 1,50 m '
72| 004130803 \rﬁqv%koname przykanalikow z rur PCVsoednicy 200, mb 200
RAZEM
8 Urzadzenia zabezpieczajce
: Ustawienie barier ochronnych U-12a
8.1 Ka"f“'aqa mb| 10,00
wiasna 10,00
RAZEM
9 Tablica informacyjna
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9.1 Kalkulacja Tablica informacyjna 700 mm x 1000 mm st. 1
wiasna
9.2 Kalkulacja Stupek ocynkowany do znakéw fi 60, 3mm, di. 3,58zt. 1
wiasna
9.3 Kalkulacja Uchwyty do znakéw szt 2
wiasna
9.4 Kalkulacja Montaz tablicy informacyjnej szt 1
wlasna
RAZEM
RAZEM
VAT 23%
Ogotem

Stawka netto roboczogodziny [ zt ]:




