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b Loyl i Powiatowyed w Coarokomi

Czarnkéw, dnia 17.08.2015 .

ZDP-2.2410.11.1.2015

Do wszystkich Wykonawcow:

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na przebudowe mostu
w miejscowosci Radolin w ciggu drogi powiatowej nr 1332P; numer ogtoszenia w BZP
200572-2015

Niniejszym, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), w zwigzku z otrzymaniem zapytan,
dotyczacych tresci specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia publicznego na przebudowe
mostu w miejscowosci Radolin w ciggu drogi powiatowej nr 1332P Zamawiajgcy udziela
nastepujacych odpowiedzi na ponizsze zapytania:

1. ,Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢ zamknigcia ruchu samochodowego na
obiekcie na czas remontu?”

Wyjasnienie Zamawiajacego na zapytanie nr 1:
Tak, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zamkniecia ruchu samochodowego.

2. ,Studnie o jakich parametrach nalezy wyceni¢ w pozycji 11.2 Studnie odwadniajgce dla
rurociggoéw o $rednicy 150-400 mm ustawione na zasypce czg$ci rowu?”

Wyjasnienie Zamawiajacego na zapytanie nr 2:

Nalezy przyja¢ studnie betonowe @600 o gtebokosci do 1,20 m z pokrywa. Sg one
ustawione poza jezdnig w poboczu.

3. ,Prosimy o sprecyzowanie zakresu rob6t kanalizacyjnych. W szczegétowych
specyfikacjach ujete sg takie elementy jak wpust deszczowy, piaskownik czy separator,
czego nie ma w Przedmiarze robé6t oraz na rysunkach technicznych. Wedfug opisu
technicznego zakres odwodnienia obejmuje montaz $ciekéw ulicznych co réwniez nie
Jest ujete w dokumentacji rysunkowej.”

Wyjasnienie Zamawiajacego na zapytanie nr 3:

Roboty kanalizacyjne przewiduja tylko wykonanie studni z kratg $ciekowa, studni
posredniej z przykanalikiem i odprowadzeniem wody. Nie przewiduje si¢ piaskownikéw
i separatorow.

Z powazaniem:
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