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Larad Drdy Powitonyeh w Crarakowie

Czarnkéw, dnia 18.08.2015 .

ZDP-2.2410.11.2.2015

Do wszystkich Wykonawcow:

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na przebudowe mostu
w miejscowosci Radolin w ciggu drogi powiatowej nr 1332P; numer ogtoszenia w BZP
200572-2015

Niniejszym, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), w zwigzku z otrzymaniem zapytan,
dotyczacych tresci specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia publicznego na przebudowe
mostu w miejscowosci Radolin w ciggu drogi powiatowej nr 1332P Zamawiajgcy udziela
nastepujacych odpowiedzi na ponizsze zapytania:

1. W opisie technicznym projektant wyraznie okre$lit, ze do wykonania robét niezbedne
Jest zabicie $cianek szczelnych, ponadto opis méwi o koniecznosci odwodnienia dna
cieku dla obnizenia poziomu wody gruntowej (wykonanie fundamentéw) za pomocg
iglofiltréw. Kolejnym niejasnym punktem jest ewentualna wymiana gruntu w miejscach
fundamentéw. W zwigzku z powyzszym prosimy o podanie na jakiej dtugosci i na jakg
gleboko$é nalezy zabi¢ Scianke szczelna, ile czasu zajmie pompowanie wody za
pomoca iglofiltréw oraz jakg ilo$¢ gruntu nalezy przyjaé do wymiany ?”

Wyjasnienie Zamawiajacego na zapytanie nr 1:

W opisie technicznym projektant w pkt. 8.5 jest wspomniane o wbiciu $cianek
szczelnych celem odcigcia przeptywu wody i skierowanie go do zaktadanego rurociggu na
czas budowy jednak nie jest to obligatoryjne i nie ujmowano w przedmiarze robét i w
zaleznosci od przyjetej technologii istnieje mozliwo$¢ odciecia przeptywu wody poprzez
zastosowanie innych grodzic niekoniecznie wbijanych. Przy matym naptywie wody takie
odcigcie mozna wykonac¢ poprzez utozenie folii i wykonanie oporu z workéw z piaskiem bez
koniecznoéci wbijania Scianek szczelnych. Szeroko$¢ $cieku w miejscu zamknigcia
przeptywu wynosi okoto 3,50 m. Przy technologii wykorzystania $cianki szczelnej mozna
przyja¢ wbicie na okoto 1.0 m i szerokosci ca 3,50 m — $cianka szczelna z GZ4. Z pkt. 7
opisu wynika, ze grunty w miejscu posadowienia fundamentéw zwirowe nie zachodzi
koniecznosci wymiany gruntu pod posadowienia taw fundamentowych. Natomiast igtofiltry
zostaty wpisane jako jedna z alternatyw mozliwosci odwodnienia wykopu. Jednak tez jest to
uzaleznione od wielkosci naptywu wody — moze wystarczy tylko pompowanie za pomocag
pompy bez igtofiltréw. Opis obejmuije tylko ewentualna mozliwo$¢ ich wykorzystania dlatego
przyktadowo podano rozstaw.

2. ,Zamawiajgcy okresla termin wykonania robét na 80 dni. Wg naszej wiedzy nie ma
technicznych mozliwosci realizacji zadania w tak krétkim okresie. Nalezy pamigetac, ze
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na podane przez panstwa 80 dni sktada sie czas w ktérym nalezy wykona¢ oraz
zatwierdzi¢ organizacje ruchu na okres prowadzonych robét. Pierwszy przetarg méwit o
120 dniach. Prosimy o podanie powodu skrécenia terminu wykonania zadania?”

Wyjasnienie Zamawiajacego na zapytanie nr 2:

Wedtug oceny zamawiajgcego okres 80 dni jest wystarczajgcy do wykonania robét.
Wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na okres prowadzonych robét nie jest
zadng przeszkodg — ze strony zamawiajgcego zatwierdzenie tego projektu zostanie
dokonane w ciggu 2-3 dni.

3. ,W jakich pozycjach nalezy uja¢ w/w braki?.”
Wyjasnienie Zamawiajacego na zapytanie nr 3:

W/w braki jezeli wykonawca planuje zastosowa¢ $cianki szczelne mozna skalkulowaé
w pozycji wykopdw i ich zabezpieczeniu.

Z powazaniem:





